








KLASA C - kwalifikowane jako szafy metalowe
do przechowywania dokumentéw niejawnych
o klauzuli,SCISLE TAJNE"

Ogdlne informacje techniczne:

™ drzwi jednowarstwowe

M korpus dwuptaszczowy

M dwa certyfikowane zamki: kluczowy i szyfrowy

M wielopunktowy system ryglowania stalowymi

ryglami

M otwory i sruby montazowe

M standardowo wyposazone w uchwyty
do plombowania

B
Oznaczenie Sam C 111 Mz Sam (123 Mz Sam C111 Mw Sam (123 Mw Sam (211 Mz Sam C211 Mw Sam (331 Mz Sam (333 Mz Sam (331 Mw Sam (333 Mw
Kod SAMC01010201 | SAMC02010201 | SAMC01010101 | SAMC02010101 | SAMC01020202 | SAMC01020102 | SAMC03030203 | SAMCO04030203 | SAMC03030103 | SAMC04030103
Wysokos¢ (mm) 900 900 900 900 1200 1200 1500 1500 1500 1500
Szerokosc (mm) 430 500 430 500 430 430 700 700 700 700
Gtebokos¢ (mm) 450 500 450 500 450 450 460 500 460 500
Wyposazenie — 1 pétka — 2 potki — 3 pétki
Waga 93 ‘ 107 ‘ 93 ‘ 107 121 121 203 ‘ Nl ‘ 203 ‘ 2N
Oznaczenie Sam(433Mz | SamC443Mz | Sam(433Mw | Sam(C443Mw | Sam(332Mz | Sam(334Mz | Sam(332Mw | Sam(334Mw | Sam(434Mz | Sam(C444Mz | Sam(C434Mw | Sam (444 Mw
Kod SAMC 04040204 | SAMC 05040204 | SAMC 04040104 | SAMC 05040104 | SAMC 03030207 | SAMC 04030207 | SAMC 03030107 | SAMC 04030107 | SAMC 04040208 | SAMC 05040208 | SAMC 04040108 | SAMC 05040108
Wysokos¢ (mm) 1800 1800 1800 1800 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
Szerokos¢ (mm) 700 800 700 800 700 700 700 700 700 800 700 800
Glebokos¢ (mm) 500 500 500 500 460 500 460 500 500 500 500 500
Wyposatenie e - % Eglr(tlczyk - ? Eglr(li)czyk
Waga 248 ‘ 272 ‘ 248 ‘ 272 210 218 ‘ 210 ‘ 218 255 ‘ 280 ‘ 255 ‘ 280
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Sejfy i szafy wzmocnione

Sejfy

Sejfy dwuptaszczowe do przechowywania przedmiotdw wartosciowych
wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy w O, I i Il klasie odpornosci

na wlamanie. Proponujemy sejfy gabinetowe, meblowe i sciennne. Dno
sejfu posiada otwor z przeznaczeniem do przykrecania do podtoza.
Dodatkowo korpus moze posiada¢ mocowanie tylne. Sejfy posiadaja
certyfikaty zgodnosci wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej— klasa
wyrobdéw 0, I, II. W sejfach istnieje mozliwos¢ zastosowania réznorodnych
zamkow (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny), jak réwniez
zainstalowania dodatkowych pétek (z ptynna regulacja wysokosci) lub
schowkow.

Konstrukcja sejfu zapewnia optymalng

ochrone przed:

— wifamaniem za pomoca narzedzi mechanicznych;

—wilamaniem za pomocg narzedzi termicznych;

— podwazaniem drzwi.




SEJFY GABINETOWE KLASA 0 - LSP
™ Certyfikowane urzadzenia zabezpieczajace wartosci wg wymagan

normy PN-EN 1143-1:2006.

M Drzwi z ptyty 8 mm z systemem blokowania stalowymi ryglami.

M Poétki z mozliwoscia regulacji pionowej.

M Sejf standardowo wyposazony w zamek kluczowy z dwoma kluczami
(certyfikat IMP kI. A).

M Zawiasy zewnetrzne.

M Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.

M Podwyzszona odpornos¢ termiczna.

™ Sejf posiada otwory i Sruby montazowe.
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LSP 0140 LSO 160 LSP 0180
Oznaczenie LSP 060 LSP 080 LSP 0100 LSP0120 LSP 0140 LSP 0160 LSP 0180
Kod 15P0.01010102 15P001020103 L5P0 01030108 LSP0 01040104 L5P0 01050104 L5P0 02060104 LSP0 02070105
Wysokos¢ (mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Szerokoéc (mm) 540 540 540 540 540 640 640
Glebokas¢ (mm) 35 35 35 35 35 435 35
W) 464 410%305 664X 410 X305 864 410%305 1064410305 1264410305 1464 % 510305 1664510305
wewnetrzne (mm)
Wyposazenie — 1 potka — 3 potki — 4 pétki
Waga 100 126 148 174 197 251 278
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SEJFY GABINETOWE KLASA | - LSP
M Certyfikowane urzadzenia zabezpieczajace wartosci
wg wymagan normy PN-EN 1143-1:2006.

Sejfy i szafy wzmocnione

M Drzwi i korpus dwuptaszczowe. Drzwi z systemem blokowania
stalowymi ryglami.

M Po&tki z mozliwoscia regulacji pionowej.

M Sejf standardowo wyposazony w zamek kluczowy z dwoma
kluczami (certyfikat IMP kl. A).

M Zawiasy na zewnatrz, co umozliwia otwarcie drzwi o 180°
i catkowite odstoniecie wnetrza i utatwia dostep do srodka sejfu.

M Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
M Podwyzszona odporno$¢ termiczna. O

M Sejf posiada otwory i Sruby montazowe.
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- 5P 1120 LSP1140
Oznaczenie LSP165 LSP 180 LSP 1100 LSP1120 LSP 1140 LSP 1160 LSP1180
Kod LSP1 03080102 LSP1 03020102 LSP1 03030102 LSP1 04040103 LSP1 04050103 LSP1 04060104 LSP1 04070404
Wysokost (mm) 650 800 1000 1200 1400 1600 1800
Szerokosc (mm) 600 600 600 700 700 700 700
Glebokos¢ (mm) 520 520 520 520 520 520 520
W) 470X 415%330 620X 415%330 820x415x330 1020515330 1220%515x330 1420%515X330 1680% 515X 330
wewnetrzne (mm)
Wyposazenie — 1 potka — 2 pétki — 3 potki
Waga 99 130 154 216 229 279 298




SEJFY MEBLOWE KLASA | - LSG
™ Certyfikowane urzadzenia zabezpieczajace wartosci
wg wymagan normy PN-EN 1143-1:2006.

M Drzwi i korpus dwuptaszczowe. Drzwi z systemem
blokowania stalowymi ryglami.

M Poétki z mozliwoscia regulacji pionowej.

M Sejf standardowo wyposazony w zamek kluczowy
z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).

M Zawiasy wewnetrzne.
M Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
M Podwyzszona odporno$¢ termiczna.

™ Sejf posiada otwory i Sruby montazowe.

15G50

Oznaczenie 15640 156 50 LG 60 LSG 70 156 80 156 90 156 100 156120
Kod L5G 04010102 L5G 04020102 LSG 04030103 156 04040103 L5G 04050103 L5G 04060103 LSG 04070103 | LS604080103
Wysokosc (mm) 400 500 600 700 800 900 1000 1200
Szerokoéc (mm) 510 510 510 510 510 510 510 510
Glebokos¢ (mm) 435 435 435 435 435 435 435 435
mn'zrt{m oy | DAXAOTX00 | 30AXAOTX00 | AS4ADTX00 | SHXADTNB0 | 64XATX300 | T94x407x300 | BYAXAOTX300 | 1094x407x300
Wyposazenie — 1 potka — 2 pétki

Waga 7 8 103 113 125 138 148 3
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SEJFY MEBLOWE KLASA Il - LSP

M Certyfikowane urzadzenia zabezpieczajace
wartosci wg wymagan normy
PN-EN 1143-1:2006.

Sejfy i szafy wzmocnione

™ Drzwi i korpus wieloptaszczowe. Drzwi
z wielopunktowym systemem blokowania
stalowymi ryglami.

M Po&tki z mozliwoscia regulacji pionowej.

M Sejf standardowo wyposazony w zamek kluczowy
z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).

M Zawiasy zewnetrzne.
M Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
M Podwyzszona odporno$¢ termiczna.

M Sejf posiada otwory i Sruby montazowe. II .I
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SPIED LSP 11120
Oznaczenie LSP Il 65 LSP 1180 LSP11100 LSP11120 LSP 11140 LSP 11160 LSP 11180
Kod LSP203080102 L5P203020102 L5P203030102 LSP2 04040103 L5P2 04050103 LSP2 04060104 LSP2 04070104
Wysokosc (mm) 650 800 1000 1200 1400 1600 1800
Szerokosc (mm) 600 600 600 700 700 700 700
Glebokos¢ (mm) 520 520 520 520 520 520 520
myv”v“r‘;{me il 470x415x330 620x415x330 820415330 1020x515x330 1220515330 1420515330 1620x515x330
Wyposazenie — 1 pétka — 3 potki
Waga 130 188 8 29 33 377 42




SEJFY SCIENNE KLASA | - LSS

™ Certyfikowane urzadzenia zabezpieczajace wartosci

wg wymagan normy PN-EN 1143-1:2006.

M Sejfy do wmurowywania w sciane.

M Drzwi z ptyty 10 mm z systemem blokowania
stalowymi ryglami.

M Potki z mozliwoscia regulacji pionowe;j.

M Sejf standardowo wyposazony w zamek kluczowy
z dwoma kluczami (certyfikat IMP kl. A).

M Zawiasy wewnetrzne.

M Zamek zabezpieczony przed przewierceniem.
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Oznaczenie LS540 LS5 41 S5 50 S5 51 15560 LSS 61 LSS 70 LSS 71
Kod 15505090102 155 06090102 15505100103 15506100103 L5S05110103 | LSS06110103 | LSS05120103 | LSS 06120103
Wysokoéc (mm) 394 394 494 494 594 54 694 694
Szerokos (mm) 504 504 504 504 504 504 504 504
Glebokos¢ (mm) 298 378 298 378 298 378 298 378
Wymiary 04x407x220 | 294x407x300 | 394xA07x220 | 394x407x300 | 494x407x200 | 494x407x300 | 594x407x220 | 594x407x300
wewnetrzne (mm)
Wyposazenie — 1 pétka
Waga 40 ) 18 19 % ‘ 58 ‘ 63 ‘ 66

MEBLE METALOWE



Sejfy i szafy wzmocnione

Szafy aktowe apewniaja dodatkowe zabezpieczenie dokumentdw,
materiatéw biurowych i przedmiotow wartosciowych. Szafa wyposazona jest
w schowki (1, 2 lub 3) i przestawne co 25 mm potki (1, 2 lub 3). W potaczeniu
z innymi produkowanymi przez nasza firme meblami biurowymi, szafy
aktowe umozliwiajg nowoczesne urzadzenie pomieszczen i dodatkowe
zabezpieczenie dokumentow i innych wartosciowych przedmiotow w biurze.
Szafa aktowa wykonana jest z blachy stalowej, posiada drzwi wzmacniane,
wyposazone w uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym, z blokada

w trzech punktach oraz dodatkowym zamkiem zastawkowym blokujgcym

rygle drzwi. k
Zamki posiadaja Swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki

Precyzyjnej na kwalifikacje stosowanych zamkow kluczowych pod wzgledem

odpornosci na wiamanie (klasy A). Do wyboru oferowane sg atestowane zamki '
renomowanych firm zachodnich: kluczowe, szyfrowe, elektroniczne.

Sam 201

(Oznaczenie Sam 200 Sam 201 Sam 202 Sam 203
Kod SAM 03030203 SAM 03030207 SAM 03030211 SAM 03030214
Wysokos¢ (mm) 1500 1500 1500 1500
Szerokos¢ (mm) 700 700 700 700
Gtebokos¢ (mm) 460 460 460 460

- - — 2 pétki — 1 pétka )
Wyposazenie — 3 potki T schowek ~yschowki — 3 schowki
Waga 127 129 140 149
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Szafy na bron i amunicje Szb

Szafy przeznaczone sg do przechowywania broni diugiej,
mysliwskiej, sportowej, zarowno jedno- jak i dwulufowej,

jak réwniez do broni krétkiej.

Na wewnetrznej stronie drzwi zamocowane

sq dodatkowe uchwyty. Szafy metalowe do
przechowywania broni i amunicji posiadaja
certyfikowane zamki. Zamki posiadaja swiadectwo
kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki
Precyzyjnej.
Szafy na bron wystepuja rowniez w wersji 1zejszej — na
indywidualne potrzeby. Szafy te réwniez posiadaja
atestowane zamki. Wystepuja w wersji: na brori dtuga
i na bron krétka — ze skrytkami.

SzB5ts SzB5t
(Oznaczenie SzBs SzB5t SzB5ts
Kod SNB 01010102 SNB03010304 | SNB 03010305
Wysokos¢ (mm) 1500 1500 1500
Szerokos¢ (mm) 500 480 480
Gtebokos¢ (mm) 300 320 320

L — schowek na amunicje
LIRS — pudetko i uchwyt na wyciory =B
Waga 106 53 74
MEBLE

METALOWE

SzBs
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Standardowe kolory wyrobow

paleta RAL

RAL7035

Sejfy i szafy do kancelarii tajnych malowane tylko w kolorze
RAL 7035. Inne kolory za doptata.

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przyblizone przedstawie-
nie kolorow. Doktadniejsze odwzorowanie barw zawiera pet-
na paleta koloréw RAL. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ wy-
stepowania nieznacznych odstepstw od podanych koloréw,
co nie uprawnia do zgtaszania reklamacji.

Zastrzegamy sobie réwniez mozliwos¢ zmian konstrukcyj-
nych w wyrobach, z zachowaniem waloréw uzytkowych,
Co moze nieznacznie wptywac na ich wyglad.
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